




8574  Eiche Tabak
Landhausdiele, Synchronpore (LP) 
Art.-Nr. 198100/Leiste 186152

8632  Kolonialeiche
Landhausdiele, Synchronpore (LP) 
Art.-Nr. 197398/Leiste 122394
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* Temperatur an der Laminatunterseite darf 27 °C nicht überschreiten!

Made in Germany

8468  Harbour Oak
Landhausdiele, Synchronpore (DB)  
Art.-Nr. 198736/Leiste 162370

8466  Studio Oak
Landhausdiele, Synchronpore (DB)  
Art.-Nr. 198734/Leiste 162367

8469  Cinnamon Oak
Landhausdiele, Synchronpore (DB)  
Art.-Nr. 198737/Leiste 162371

8467  Weathered Oak
Landhausdiele, Synchronpore (DB)  
Art.-Nr. 198735/Leiste 162368

Endless Beauty

Natürliches 
Echtholz-Paneelmaß

242 mm
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Endless Beauty Dekore 
mit tiefgebürsteter Struktur. 

Sieht aus wie Echtholz und fühlt sich auch so an! 

Die matte Deep Brushed Oberfläche mit glänzender 

Synchronpore bildet perfekt die hochwertige Holz-

struktur echter Eiche ab. Die besonders breiten Dielen 

mit längsseitiger V-Fuge, nahtlosen Paneelübergängen 

an den Stirnseiten und einem endlosen Dekorbild sor-

gen für eine großzügige Atmosphäre in jedem Raum.

super natural 
wide body AC4, Klasse 32, 8 mm

Produktvorteile:

• 15 Jahre Garantie 

• Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung 
 und gewerbliche Bereiche mit mittlerer 
 Nutzung

• Fortlaufendes Dekorbild von Paneel zu Paneel 

•  Synchronoberfläche für natürliche 
 Optik und Haptik

• Gebürstete Oberfläche mit unterschiedlichen  
 Glanzeffekten in den Poren

•  Perfekte Dielenoptik durch abgeschrägte 
 Längskanten der Paneele

• A.B.C. Anti Bacterial Coating

• 1clic2go – Schnell. Einfach. Sicher.      
 Hörbares "Klick" beim Einrasten der 
 Stirnseiten

• Natürliches Echtholz-Paneelmaß 
 1285 x 242 x 8 mm

Garantie

15
Jahre
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* Temperatur an der Laminatunterseite darf 27 °C nicht überschreiten!

Made in Germany

9170  Eiche weiß gekalkt
Landhausdiele, Wood Finish  
Art.-Nr. 198731/Leiste 198437

6952  Classic Oak
2 Stab, Wood Finish  
Art.-Nr. 198729/Leiste 198436

9719  Ulme Italia
Landhausdiele, Wood Finish  
Art.-Nr. 198732/Leiste 198438

8843  Eiche Wellington
3 Stab, Wood Finish  
Art.-Nr. 198730/Leiste 122391
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Produktvorteile:

• 20 Jahre Garantie 

• Für Wohn- und gewerbliche Bereiche
 mit intensiver Nutzung 

• Flexibel integrierbare Kabelsysteme

• 50% Gehschallreduzierung dank inte-
 griertem S.A.S.-System

• Garantiert dauerhafte antistatische Wirkung –
  weit unter der zulässigen Personenspannung
  für antistatische Bodenbeläge (DIN EN 1815; 
 DIN IEC 1340-4-1), eingestuft in die ASF2
 Klasse 2

• A.B.C. Anti Bacterial Coating

• 1clic2go – Schnell. Einfach. Sicher.           
 Hörbares „Klick“ beim Einrasten der
 Stirnseiten

• Extrem belastbar, staub- und schmutz-
 abweisend

• Maß 1285 x 192 x 12 mm

Extrastarker Laminatboden 
in Spitzenqualität – auch für gewerbli-
che Nutzung.

Ein schönes Zuhause verdient einen schönen Fußboden. 

Der Krono Original® Floordreams Silent  Boden ist genau

die richtige Wahl. Er vereint Spitzenqualität, erlesenen 

Geschmack und überzeugende Optik mit einer 

extrem harten und strapazierfähigen Oberfläche. Die 

Floordreams Silent Kollektion ist nicht nur in exklusiven 

Dekoren erhältlich, sondern auch mit integrierbarem 

Kabelsystem, womit jedem Raum ein Hauch von Luxus 

verliehen werden kann.

floordreams 
silent AC5, Klasse 33, 12 mm

Garantie

20
Jahre
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* Temperatur an der Laminatunterseite darf 27 °C nicht überschreiten!

Unterlagsmaterialien 

In unserem Unterlagen-Sortiment finden Sie immer die richtige Laminat- und Parkettunterlage. Unsere Unterlagen sind 
durch neutrale Institute in aufwändigen Testreihen und Labortests geprüft und für hohe und dauerhafte Nutzung 
optimiert. Im praktischen Einsatz erreichen die Materialien eine dauerhafte Trittschalldämmung und eine wirksame 
Gehschallreduzierung bei einer gleichzeitig hohen Belastbarkeit.

Unsere Unterlagen sind FCKW-frei, problemlos über den Hausmüll entsorgbar, recyclebar, gewässerneutral und 
toxikologisch unbedenklich. Die Materialbasis ist verträglich mit Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und
Naturharzen sowie Magnesit. 
Erläuterung der Materialbasen: 
XPS = extrudierter Polystyrolschaum, EPS = expandierter Polystyrolschaum, PU/Mineral = Polyurethanschaum + mineralischer Füllstoff, Holzfaser = Holzweichfasern + Bindmittel 
(zumeist Holzharze), PE = Polyethylenschaumfolie 

Besondere Hinweise
Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist. Bei der Verlegung in fußbodenbeheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich 
die zusätzliche Verlegung unserer PE-Dampfbremse. Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. 
Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen 
(Holzdämmplatte).

PE-Folie 
Polyethylen-Folie mit hohem Dampf-
durchlaßwiderstand, bietet Schutz vor 
Restfeuchte aus mineralischen 
Untergründen.

Materialbasis: PE
Abmessung: 2,0 m x 15,0 m = 30,0 m2  

oder 2,5 m x 4 m = 10 m2 gefaltet 
Stärke: 200 µm
Dichte: 1000 kg/m3

Wärmewiderstand: nahe 0
Feuchteschutz: sd >100 m

Holzfaser Dämmplatte 
Profi
Naturprodukt aus Holzfaser mit hoher 
Wärmedämmung. Gleicht bis 3 mm 
Unebenheiten aus.

Materialbasis: Holzfaser
Abmessung: 0,59 m x 0,79 m
15 Platten/Pck = 7,0 m2

Stärke: 5,0 mm
Dichte: 250 kg/m3

Belastbarkeit: 7,0 to/m2

Gehschallverbesserung: 4,7 sone
Trittschalldämmung: 19 dB
Wärmewiderstand: 0,11 m2 K/W

Dämmunterlage
Profi Platin
XPS Unterlage mit guter Gehschall-
reduzierung und hoher Wärme-
dämmung.

Materialbasis: XPS, Alu beschichtet
Abmessung: 0,59 m x 0,79 m 

15 Platten/Pck = 7,0 m2

Stärke: 4,0 mm
Dichte: 36 kg/m3

Belastbarkeit: 5,0 to/m2

Gehschallverbesserung: 8,3 sone
Trittschalldämmung: 19 dB
Wärmewiderstand: 0,124 m2 K/W

Rohfilzpappe 
Naturprodukt aus Holzfaser.

Materialbasis: Holzfaser
Abmessung: 1,0 m x 20 m = 20 m2 
Stärke: 0,8 mm
Dichte: 0,4 kg/m3

PE-Schaum 
Unvernetzter, extrudierter Polyethylen-
Schaum mit niedriger Dichte.

Materialbasis: PE
Abmessung: 1,0 m x 25 m = 25 m2 

Stärke: 2,0 mm
Dichte: 20 kg/m3

Belastbarkeit: 0,6 to/m2

Gehschallverbesserung: 0
Trittschalldämmung: 16 dB
Wärmewiderstand: 0,044 m2 K/W

Dämmunterlage
Basis silber
Unvernetzter, extrudierter Polyethylen-
Schaum, Alu/PET-beschichtet, selbst-
klebend überlappend.

Materialbasis: PE
Abmessung: 1,0 m x 12,5 m = 12,5 m2  
Stärke: 2,0 mm
Dichte: 20 kg/m3

Belastbarkeit: 0,6 to/m2

Trittschalldämmung: 16 dB
Wärmewiderstand: 0,055 m2 K/W
Feuchteschutz: sd >100 m

Dämmunterlage
Profi Gold 
Kombiprodukt aus Trittschalldämmung
 und Feuchteschutz, selbstklebend 
überlappend.

Materialbasis: EPS + metallisierte Folie
Abmessung: 1,0 m x 15 m = 15 m2 

Stärke: 1,6 mm
Dichte: 29 kg/m3

Belastbarkeit: 2 to/m2

Gehschallverbesserung: 4,9 sone
Trittschalldämmung: 17dB 
Wärmewiderstand: 0,056 m2 K/W

Dämmunterlage 
Basis 
XPS Unterlage mit guter Gehschall-
reduzierung und hoher Druckstabilität.

Materialbasis: XPS
Abmessung: 1,1m x 11,36 m = 12,5 m2 

Stärke: 2,0 mm
Dichte: 45 kg/m3

Belastbarkeit: 9,0 to/m2

Gehschallverbesserung: 9 sone
Trittschalldämmung: 20 dB
Wärmewiderstand: 0,068 m2 K/W

Art. Nr. 140876

Art. Nr. 53508Art. Nr. 140880

Art. Nr. 53510

Art. Nr. 53504 
Art. Nr. 53506Art. Nr. 140879

Art. Nr. 100969Art. Nr. 53507

Zubehör als perfekte Ergänzung
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Außenecke Innenecke Endstück

Sockelleistenzubehör

Die praktischen Ecken ersparen die Gehrungsschnitte. 
Passend zu K40 und K58C Leisten.

Alle Unterlags-

materialien im 

Vergleich:
FeuchteschutzBelastbarkeit Gehschall-

verbesserung
Trittschall-
dämmung

Wärme-
dämmung

Fußboden-
heizung

Unebener
Boden

Rohfilzpappe • • Feuchteschutzfolie
erforderlich*

PE-Schaum • • •• • • Feuchteschutzfolie
erforderlich*

Dämmunterlage Basis •• •• ••• •• • • Feuchteschutzfolie
erforderlich*

Dämmunterlage Basis Silber • • •• • • ••

Dämmunterlage Profi Gold • • •• • •• • ••

Dämmunterlage Profi Platin •• •• ••• ••• •• ••

Holzfaser-Dämmplatte Profi •• • •• ••• ••• Feuchteschutzfolie
erforderlich*

Eigenschaften:  ••• = hervorragend      •• = gut      • = bedingt                         * bei mineralischen Untergründen ist der Einsatz einer PE-Feuchteschutzfolie nötig

Produktvorteile:

•	Schnelle, einfache und saubere Montage 

•	Montieren und demontieren mehrmals möglich - 
	 ganz ohne Beschädigung 

•	Auch bei bereits verlegten Böden gut einsetzbar

•	Unsichtbare Verlegung von Kabeln möglich

•	Passt sich trotz Formstabilität optimal an 
	 unregelmäßiges Mauerwerk an

Sockelleisten

Für alle Laminatböden werden verschiedene Sockelleisten in abgestimmten Dekoren angeboten. Die Installation mit 
dem bedienungsfreundlichen Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle und passgenaue Montage.

K40 Clip-Leiste
2600 x 40 x 22 mm

K58C Clip-Leiste
2600 x 58 x 18 mm
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* Temperatur an der Laminatunterseite darf 27 °C nicht überschreiten!

Die verschiedenen Untergründe

Verlegen Sie Laminatboden nie auf Teppich. Teppich ist weich und nachgiebig, so dass der Laminatboden an den Ver-
bindungen arbeitet und verschleisst - die Folge sind unschöne Fugenöffnungen.

Eine Verlegung auf diesem 
Untergrund kann nur erfolgen, 
wenn der PVC- bzw. Linoleum-
boden vollflächig verklebt und 
keine Fußbodenheizung vor-
handen ist. Ansonsten müssen 
die Kunststoffbeläge entfernt 
werden.

PVC- oder LinoleumbödenLose Verlegeplatten müssen 
befestigt und Unebenheiten 
ausgeglichen werden. Sie
müssen fest mit der Unter-
konstruktion verbunden sein, 
damit „Knarr“-Geräusche
vermieden werden.

Verlegeplatten

Lose Dielen müssen befestigt 
und Unebenheiten ausgeglichen 
werden, damit ein fester und 
ebener Untergrund entsteht. 
Der Laminatboden muss quer 
zur Längsrichtung der Holzdielen 
verlegt werden. Bei Holzunter-
gründen darf keine PE-Folie 
verlegt werden.

HolzdielenBodenunebenheiten von mehr 
als 3 mm auf 1m sollten Sie 
unbedingt abschleifen oder 
verspachteln. Als Feuchtigkeits-
bremse ist PE-Folie zu verwen-
den. Folgende Restfeuchte darf 
der Estrich nicht überschreiten:	

Zementestrich < 1,5% CM
Anhydridestrich < 0,3% CM

Estrich

Verlegung
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Verlegung von Laminatböden

Der Unterboden muss absolut 
eben, sauber, trocken und trag-
fähig sein. Wenn notwendig
Dampfbremsfolie mit einer Über-
lappung von 20 cm wannenartig 
verlegen. Stöße verkleben. Bei 
Laminatböden ohne integrierte 
Trittschalldämmung, geeignete 
Unterlage zur Schalldämmung 
verlegen.

Paneele in Längsrichtung der 
Hauptlichtquelle verlegen. 
Bei Verlegung auf Warmwasser-
fußbodenheizung besondere 
Verlegehinweise unter 
www.laminat-installation.com 
beachten. Zwischen Räumen 
sowie in Räumen mit mehr 
als 8 m Länge bzw. Breite, 
Dehnfugen einarbeiten.

Unbedingt vor Beginn der Verlegung die Breite der letzten Paneelreihe errechnen. Sollte diese schmaler als 5 cm sein, Paneele der ersten 
Reihe entsprechend schmaler zuschneiden, damit sich der Mindestwert für die letzte Reihe ergibt. Achtung! Wandabstand von 12-15 mm beachten.

Als Abschluss Sockelleisten 
anbringen. 

Unter Möbelfüßen Filzgleiter 
anbringen. Auf weiche Stuhlrollen 
z.B. unter Bürostühlen achten 
(DIN EN 12529:1998,5.4.4.2 Typ W)

Pflegeanleitung: Nur nebelfeucht 
reinigen. Keine Reinigungsmittel 
verwenden, die Wachse, Polish 
oder Öl beinhalten. Nur für Hart-
böden geeignete Staubsauger 
verwenden! Schmutzfangmatten 
in Eingangsbereichen auslegen.

Erstes Paneel mit der Feder zur Wand anlegen [1]! Zweites Paneel kopfseitig in erstes 
Paneel einklicken. Weitere Paneele bis Reihenende einklicken [2]. Erstes Paneel der 
zweiten Reihe anlegen [3]. Weitere Paneele bis Reihenende einklicken [4]. 
Ersten Abschnitt der zweiten Reihe anheben bis Paneele einklicken [5]. 
Danach Paneele wieder absenken [6]. Diesen Arbeitsgang entlang der gesamten Reihe 
durchführen. Weitere Paneelreihen anlegen.

Verlegung mit TWIN CLIC-Profil

Verlegung mit 1clic2go-Profil

Erstes Paneel mit Feder zur Wand verlegen [1]! Klickverbindung mit loser Keder, welche 
von oben betätigt wird [2]. Zweites Paneel kopfseitig passgenau in erstes Paneel durch 
Druck mit der Hand einklicken. Kein Hammer und Schlagklotz nötig. Weitere Paneele bis 
Reihenende einklicken [3]. Zweite Paneelreihe im Versatz anlegen und längseitig einklicken 
[4]. Weitere Paneele längseitig einhängen, stirnseitig bis an das vorherige Paneel schieben 
und absenken [5]. Kopfseitig die Verbindung durch Druck mit der Hand einklicken [6].
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www.praktiker.de
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Verlegesystem
Mit dem neuen 1clic2go - System ist das Verlegen der Fußböden leichter und schneller
als je zuvor. Das Paneel wird an der Längsseite angelegt – die Stirnseite rastet durch 
einfaches Niederdrücken mit einem hörbaren Klick ein. Durch das patentierte 
1clic2go - System werden die Paneele sicher miteinander verbunden.
Schnell. Einfach. Sicher.


