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Leiser geht’s nicht!

S.AS.und S.A.S.* setzen neue MaR3stabe bei der Tritt- und Gehschallreduzierung,
denn es wird deutlich mehr Schall absorbiert als bei herkommlichen Ddmmungen
mit Noppa Schaum. Krono Original® Laminatbéden mit S.A.S. und S.A.S.+ bieten

hochsten Wohn- und Laufkomfort.

S.A.S. Vorteile
e Bekannt als der “leise” Boden

® 50% Gehschallreduzierung im
Raum durch 0,3 mm
thermoplastische Beschichtung

¢ Stiftung Warentest Urteil
“Sehr gut” im Bereich Raumschall

e Keine zusatzlichen
Dammmaterialien notwendig

e Sehr hohe Warmeleitfahigkeit

e Geeignet fur Warmwasser-FuBboden-
heizung

e AuBerordentlich druckstabil und
dadurch profilschonend

(8

Sound Absorb System

S.A.S.T Vorteile

® 50% Gehschallreduzierung
im Raum durch 0,3 mm
thermoplastische Beschichtung

e Zusatzlich 30% Trittschallreduzierung
in darunter liegende Raume
durch innovative diinne Fasermatte

e Keine zusatzlichen

Dammmaterialien notwendig
¢ Sehr hohe Warmeleitfahigkeit

¢ AuBerordentlich druckstabil und
dadurch profilschonend

Reduziert Gehschall um 50%

o
N

Reduziert Trittschall um 30%

-30%

Laminatboden mit integriertem Antistatic-System e

N~BERSCHLAG

ASF -Class 2

'REINIGEN =~ WEIST 3TAUB UND 3CHMUTZ AB
EITSUNDURCHLiISSIG UND CHEMIKALIENWIDERSTINDIG

EN OERSONENSPANNUNG F~R ANTI

C8). )%

Zubehor als perfekte Erganzung

3OCKELLEISTEN

Fir alle Laminatbéden werden verschiedene Sockelleisten in abgestimmten Dekoren angeboten.
Die Installation mit dem bedienungsfreundlichen Befestigungssystem ermoglicht eine schnelle und
passgenaue Montage.

Produktvorteile:
¢ Schnelle, einfache und saubere Montage

* Montieren und demontieren mehrmals
moglich - ganz ohne Beschadigung

e Auch bei bereits verlegten Béden gut einsetzbar

e Unsichtbare Verlegung von Kabeln méglich

K40 Clip-Leiste
2600 X 40 X 22 mm

K58C Clip-Leiste
2600 x 58 x 18 mm

e Passt sich trotz Formstabilitat optimal an

passend fiir alle Holz- passend fiir alle Fliesen- unregelmaBiges Mauerwerk an

dekore dekore

S3OCKELLEISTENZUBEHYR F~R + #LIP ,EISTE

Die praktischen Ecken, Endstuicke und Verbinder ersparen die Gehrungsschnitte. Sie sind in den
Dekoren Buche, Eiche, Kirsche, Ahorn, Gold und Silber erhaltlich.

et i

Innenecke Verbindungsspange Endstiick

AuRenecke

"EFESTIGUNGSKLAMMERN

15 m Sockelleisten lassen sich mit dem Inhalt einer Packung schnell, einfach und professionell montieren;
das Set wird komplett mit Schrauben und Duibeln geliefert. Ideal zur unsichtbaren Verlegung von Kabeln.

Passend zu allen K40 und K58C Leisten.
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Verlegung auf verschiedenen Untergrunden

Verlegen Sie Laminatboden nie auf Teppich. Teppich ist weich und nachgiebig, sodass der Laminatboden an den
Verbindungen arbeitet und verschleisst - die Folge sind unschone Fugenéffnungen.
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Bodenunebenheiten von mehr als

3 mm auf 1im sollten Sie unbedingt
abschleifen oder verspachteln. Als
Feuchtigkeitsbremse ist PE-Folie zu
verwenden. Folgende Restfeuchte
darf der Estrich nicht tiberschreiten:

Zementestrich < 1,5% CM
Anhydridestrich < 0,3% CM

Lose Verlegeplatten miissen
befestigt und Unebenheiten
ausgeglichen werden. Sie
miissen fest mit der Unter-
konstruktion verbunden sein,
damit ,Knarr“-Gerdusche
vermieden werden.

Holzdielen

PVC- oder Linoleumbdden

Lose Dielen miissen befestigt

und Unebenheiten ausgeglichen
werden, damit ein fester und ebener
Untergrund entsteht. Der Laminat-
boden muss quer zur Langsrichtung
der Holzdielen verlegt werden. Bei
Holzuntergriinden darf keine
PE-Folie verlegt werden.

Eine Verlegung auf diesem
Untergrund kann nur erfolgen,
wenn der PVC- bzw. Linoleum-
boden vollflachig verklebt und
keine FuBbodenheizung vor-
handen ist. Ansonsten miissen
die Kunststoffbelage entfernt
werden.

Verlegung von Laminatboden

Der Unterboden muss absout eben,
sauber, trocken und tragfahig sein.
Wenn notwendig Dampfbremsfolie
mit einer Uberlappung von 20 cm
wannenartig verlegen. Stole ver-
kleben.

Paneele in Langsrichtung der
Hauptlichtquelle verlegen. Bei
Verlegung auf Warmwasser-
fuBbodenheizung besondere
Verlegehinweise unter
www.laminat-installation.com
beachten. Zwischen Raumen
sowie in Raumen mit mehr
als 8 m Lange bzw. Breite,
Dehnfugen einarbeiten.

Bei Laminatbdden ohne integrierte
Trittschallddmmung, geeignete Un-
terlage zur Schallddmmung verlegen. &

Unbedingt vor Beginn der Verlegung die Breite der letzten Paneelreihe errechnen. Sollte diese schmaler als 5 cm sein, Paneele der
ersten Reihe entsprechend schmaler zuschneiden, damit sich der Mindestwert fiir die letzte Reihe ergibt.
Achtung! Wandabstand von 15 mm beachten.

Verlegung mit TWIN CLIC-Profil ¢l

Erstes Paneel mit der Feder zur Wand anlegen [1]! Zweites Paneel kopfs eitig in erstes Paneel einklicken. Weitere Paneele bis
Reihenende einklicken [2]. Erstes Paneel der zweiten Reihe anlegen [3]. Weitere Paneele bis Reihenende einklicken [4]. Ersten
Abschnitt der zweiten Reihe anheben bis Paneele einklicken [5]. Danach Paneele wieder absenken [6]. Diesen Arbeitsgang ent-
lang der gesamten Reihe durchfiihren. Weitere Paneelreihen anlegen.

D

top clie

Verlegung mit TOP CLIC-Profil

Erstes Paneel mit der Feder zur Wand an-
legen [1]! Weitere Paneele kopfseitig an-
fugen [2]. Mit Schlagklotz und Hammer
stirnseitig einrasten lassen [3]. Zweite
Paneelreihe mit Versatz anlegen und langs-
- seitig einklicken [4]. Weitere Paneele wie
[2] anfiigen und einklicken.

Als Abschluss Sockelleisten
anbringen.

Pflegeanleitung: Nur nebelfeucht reinigen.
Keine Reinigungsmittel verwenden, die
Wachse, Polish oder Ol beinhalten. Nur fiir
Unter MobelfiiRen Filzgleiter an- T - = ] Hartbéden geeignete Staubsauger ver-
bringen. Auf weiche Stuhlrollen 1' g wenden! Schmutzfangmatten in Eingangs-

z.B. unter Biirostiihlen achten bereichen auslegen.
(DIN EN 12529:1998,5.4.4.2 Typ W)

31



Checkliste — Was bendtigen Sie zur Verlegung?

Material: m Laminat Werkzeug: m Abstandskeile zur Einhaltung

. der Dehnungsfuge
B PE-Folie (r bei mineralischen Untergriinden) gstug

_ ) W Kreissage mit Hartmetall-
W Trittschalldammung :

(nicht bei Laminat mit integriertem System) Wechselzahnségeblatt
oder
m Klebeband m Stichsége mit feinem Ségeblatt
m Sockelleisten inkl. m Handsage/Fuchsschwanz zum
Befestigungsmaterial Unterschneiden der Tiirzargen
W AuBenecken, Innenecken, H Hammer
EndStUCkeﬂund Verbmdungs- | Schlagklotz (nur bei Laminat mit Top Clic
spangen fur Sockelleisten Verlegesystem)
W Heizungsrohrrosetten W Zollstock
m Ausgleichs-, Ubergangs- und | Winkel
Abschlussprofile B Bleistift
W Filzgleiter W Holzleim
W Laminatreiniger B Akku-Schrauber/Bohrmaschine

Vor jeder Verlegung die dem Paket beigelegte
Verlegeanleitung bitte genau durchlesen und
genau beachten!

®

Krono Al
Original / Living
[Eminatparkett |

www.krono-original.com

Praktiker,

www.praktiker.de

Art.-Nr. 648744



